
TF02
Trennmittel

TF02 ist ein Trennmittel für saugendes und nicht saugendes Schalungsmaterial aus Holz, Kunststoff und
Metall. TF02 sorgt für eine optimale Trennung zwischen Schalungsmaterial und Festbeton trägt zum
Schutz und zur Schonung der Schalung bei. Das Trennmittel hat keine Auswirkungen auf den Erstar-
rungs- und Erhärtungsprozess des Betons.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN ■ Optimale Trennwirkung
■ Gebrauchsfertig
■ Universell einsetzbar
■ Beugt Rostbildung auf Stahlschalung vor
■ Biologisch abbaubar

VORBEREITUNG DES
UNTERGRUNDS

Die Schalung muss sich in folgendem Zustand befinden:

■ sauber und trocken
■ frei von Verunreinigungen wie Betonrückständen oder Rost

VERARBEITUNGSHINWEISE ■ TF02 gleichmäßig und dünn mit Besen, Schwamm, Quast oder mit einer Baumspritze aufbringen

Bei längerer Arbeitsunterbrechung (insbesondere im Freien) sind mit TF02 versehene Schalungen vor
ihrem Einsatz gegebenenfalls erneut mit dem Trennmittel zu behandeln.

Steuerfreies Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe ver-
wendet werden!
 

WICHTIGE HINWEISE TF02 darf nicht mit Wasser verdünnt werden.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter www.botament.com zur Verfügung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.
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TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße Einheit Wert Bemerkungen
Dichte kg/dm³ ~ 0,85
Konsistenz dünnflüssig
Verbrauch l/m² ~ 0,15 - 0,3 bei saugender Schalung

l/m ~ 0,1 - 0,15 bei nicht saugender Schalung
Flammpunkt °C > 140
Verarbeitungsbedingungen °C > 5 < 30

Basis Mineralöl mit Additiven, lösemittelfrei
Farbton gelb
Lieferform 30 l-Kanister
Lagerung In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 12 Monate lagerfähig.
Reinigungsmittel Verdünnung

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen
Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind
vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der Botament ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der
Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Daten-
blätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Re-
geln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Länder-
gesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktda-
tenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen
nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von Ihnen bei uns angefordert oder im Internet unter www.botament.com abgerufen werden. [2500029378]
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