Urbanisticka optika pro kazdy prostor

Sortiment nasich produktd fady, Betonoptik” nabizi moznost vtisknout vasemu
domovu jedinecnou podobu. Trendovy vzhled loftu nebo strohy industridlni design
- stény v podobé betonu dotvareji méstskou atmosféru. At uvnitf nebo venku,

v obyvacim pokoji, loznici nebo koupelné:

BO Betonoptik Ize pouZit vSude.

« propiijuje vSem prostordm moderni a osobity industridIni vzhled
- maximalni svoboda individualniho designu
« pfindsi uzasné vysledky takrka na kazdém podkladu

Beton ted'leti
Strukturou Botament BO Betonoptik ziskaji viechny stény, pocinaje obyvacim pokojem,
pfes loznici aZ po koupelnu, az neuvéfitelné skutecny industridlni vzhled.
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stavajici obklady Ize
prekryt novou vrstvou

opticky celistvé, bez spar a Svii

vodéodolny povrch mozné nanaseni
piimo na staré obklady

hygienické a lehce distitelné
(pouze s peceticim natérem PU)
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Botament® BO
jemna dekorativni stérka imitujici betony

Jednoduse pomoci BO Betonoptik Ize dat sténam novou originalni tvar. Botament BO
je praskova stérkova hmota, nabizena ve ¢tyfech barevnych odstinech. Nanaseni dvou
barevnych odstint (Cerstvy do cerstvého) vede k ziskani vérného hloubkového efektu.

Vlastnosti

- dobre formovatelna a brousitelna

- stalobarevné, pigmenty odolné svétlu

« pro pouziti ve vnitfnim i vnéjsim prostiedi

- vysokd odolnost mrazu, UV zéfeni a starnuti
- vysokd stabilita

Oblasti pouziti

« plosné stérkovani imitujici optiku betonu
« ztvarnéni povrchu stén do industridlni podoby

Barvy
biloseda | betonové sedd | stfedné Seda | antracit

Spotieba
~ 1,45 kg/m?*/mm




Jakostni, pecetici natér neobsahujici rozpoustédla
na stény s vrstvou BOTAMENT® Dekosystem
ve vnitfnim i vnéjsim prostredi.

« skvéla zpracovatelnost

+ snadné cisténi

» vysokd pevnost povrchu

« pro suché i mokré prostredi
» vysokd odolnost UV zareni
- propousti vodni pary

matna transparentni

~0,10 - 0,15 kg/m?

BO Betonoptik je idedlni pro vytvoreni trendového vzhledu stén ve vnitnim i vnéjSim prostredi.
Pouzitelné na: beton, zdivo, omitky, konstrukéni desky, keramické obklady.

BO Betonoptik prasek rozmichat do Cisté studené vody. Pro michani
doporucujeme poufziti pomalubézné vrtacky a vhodné metly.

Témé¥ na viechny
podkiady!

Produkt nandset rovnomérné na podklad pomoci vhodného hladitka.
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Nasledné provést libovolnou strukturu dle predstavy.

Druhy barevny odstin nutno nanaset do cerstvé predchozi
vrstvy, cimz je mozné docilit spravného efektu. Druhy barevny
odstin namichat a rovnomérné nanést hladitkem stejné jako prvni.

Cerstvé nanesenou vrstvu stahnout do hladka, tak aby byla misty
viditelnd prvni aplikovand vrstva. Mira piitlaceni pfimo ovliviiuje
intenzitu prosvitani prvniho barevného odstinu.

Zhotovenou plochu ponechat proschnout pres noc.

Pfi poutiti Botament Betonoptik v mokrém prostiedi je vhodné
osetfit plochu dvéma natéry pecetici hmoty BOTAMENT® PU.
Aplikaci nétéru PU provadét valeckem s kratkym vlasem

az po proschnuti vrstvy BO Betonoptik.

Pro dosazeni optimalnich vysledk doporucujeme vzdy provést zkousku zpracovani ve specifickych podminkach pfimo na dané stavbé.




