
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aufgabe   

 Schnelle Verlegung der Botament AE Abdichtungs- und 
Entkopplungsbahn mit MD1 Speed als Rollfixierung 

 

 

 

  

 

Verwendete Produkte 

MD1 Speed, AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 

Hilfreiches Werkzeug 

Lammfellrolle (kurzflorig), Teleskopstange, Cuttermesser, 
Rührquirl mit passendem Rühraufsatz (z. B. Collomix KR), 
Anrühreimer 

Die Umsetzung 

1. MD1 Speed mit einem Wasserwert von ~ 32 % 
anrühren  

 
2. MD1 Speed mit einer kurzflorigen Lammfellrolle 

aufrollen  
 

3. AE-Bahn verlegen (Einlegezeit beachten) 
 

4. Zwecks Überlappung der Bahnenränder (mind. 5 cm) 
ebenfalls kurzflorige Lammfellrolle verwenden. 
 

5. AE-Bahn einschließlich der Überlappung im 
Nahtbereich mit einer Gummiwalze oder Glättkelle 
blasen- und faltenfrei andrücken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipps + Hinweise 

Mit MD1 Speed verklebte Abdichtungsbahnen können schon 
nach ~ 90 Minuten überarbeitet werden. 

Bitte umblättern > 

 


