
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aufgabe  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sanierung eines alten Steinholzestrichs für die 
anschließende Bodenverlegung 

Verwendete Produkte 

Botament Primer, G140, MegaFlow Xtra, RS 

Randdämmstreifen, DE Dünnentkopplungsbahn (optional) 
 

 
Hilfreiches Werkzeug 

Rührwerk mit Collomix DLX, Rakel, Grundierungswalzen, Stift-
Rakel, Stachelwalze, Glättkelle 

Die Umsetzung 

1. Untergrund prüfen, gründlich schleifen und absaugen 

 

2. G140 PU-Schnellgrundierung als Feuchteschutz 
zweilagig auftragen und vollständig erhärten lassen 

 

3. Anschließend Primer 1x unverdünnt auftragen und 

vollständig durchtrocknen lassen 

 

4. Randdämmstreifen montieren 

 

5. Nach Trocknung Fläche mit MegaFlow Xtra in einer 
Schichtstärke von mindestens 4 mm nivellieren 

 

Tipps + Hinweise 

Vor der Verlegung von LVT-, Linoleum-, PVC- oder 

Kautschukbelägen sollte die gesamte Fläche vorab 
angeschliffen werden (zur Erzielung der erforderlichen 
Oberflächenebenheit). 

 
Auch neue Steinholzestriche können wie oben beschrieben 
behandelt werden. 
 

 

 


